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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lé&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (iber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
figung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergdpzt-und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erf péfrf. . N
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1.1

1.2

2.1
2.1.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die Holzwerkstoffplatten "EGGER DHF - Platten" sind 12 mm bis 20 mm dicke spezielle
Holzfaserplatten mittlerer Dichte, die aus Nadelholzfasern und einem PMDI - Klebstoff im
Trockenverfahren hergestellt werden. Sie werden gemd&B DIN EN 13986 mit dem
CE - Kennzeichen gekennzeichnet und entsprechen dem Typ "MDF.RWH" nach
DIN EN 622-52,

Anwendungsbereich

Die Holzfaserplatten "EGGER DHF - Platten" diirfen dort eingesetzt werden, wo die Ver-
wendung von Platten der Holzwerkstoffklassen 20 und 100 nach DIN 68800-22 erlaubt ist,
sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.
Dies entspricht den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN 10524,

Sie dirfen dabei als Beplankung von Wéanden und Dachern in Holztafelbauart fir die
Anwendungen eingesetzt werden, fir die ein rechnerischer Nachweis nach DIN 1052%
bzw. nach DIN V ENV 1995-1-1% in Verbindung mit dem nationalen Anwendungsdokument
(NAD)® mit Hilfe der Tabelle 2 sowie mit Hilfe der Bestimmungen zu den Verbindungs-
mitteln in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gefiihrt werden kann.

Beanspruchungen auf Biegung mit einer Lasteinwirkungsdauer langer als "kurz" gemaf
DIN 1052% sind nicht durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abgedeckt.

Im Anwendungsbereich der Holzwerkstoffklasse 100 darf abweichend von der Norm
DIN 68800-22 die Feuchte der Platten u = 15 % auf Dauer nicht Gbersteigen.

Die Bauteile durfen nur fir vorwiegend ruhende Belastungen gemaB DIN 1055-37 ver-
wendet werden.

Die Anwendbarkeit der zitierten Normen richtet sich nach den Technischen Baubestim-
mungen der Lander.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Material

Die Platten miissen aus Fasern aus chemisch unbehandeltem Nadelholz nach dem beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Fertigungsverfahren hergestellt sein.

Fur die Herstellung der Platten ist ein PMDI - Klebstoff zu verwenden, dessen Zusammen-
setzung mit der beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten Rezeptur (berein-
stimmen muss. ——

Die Verwendung anderer als der beim DIBt hinterlegten Klebstoffe bedarf der v erigemﬂ *p \\

Zustimmung des DIBt. 4 el
/ »'.?""
DIN EN 13986:2005-03 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, ewe'H‘i!ngl,Qer
Konformitat und Kennzeichnung Hj,- N “““fuf
DIN EN 622-5:2006-09 Faserplatten - Anforderungen - Teil 5: Anforderungen an Plattef, nach déi’hf by { /
Trockenverfahren (MDF) \ 1

DIN 68800-2:1996-05 Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche MaBnahmen im Hochbau \ —

DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Aligemeine BW
sungsregeln und Bemessungsregeln fir den Hochbau

DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 Eurocode 5 - Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Allge-

meine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln fir den Hochbau
Nationales Anwendungsdokument (NAD): "Richtlinie zur Anwendung von DINV ENV 1995-1-1", Ausgabe
Februar 1995

DIN 1055-3:2006-03 Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 3: Eigen- und Nutzlasten fiir Hochbauten
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2.1.2 Abmessungen, Aufbau, Rohdichte
Ldange und Breite der Platten richten sich nach den statischen Erfordernissen. Die Dicke
der Platten betrdagt 12 bis 20 mm. Bei der Herstellung der Platten darf eine Dickentoleranz
von + 3% nicht Gberschritten werden.

Die Rohdichte der Platten muss in klimatisiertem Zustand (Normalklima 20°C/65 % r.F.
nach DIN 500148) die in Tabelle 1 angegebenen Mindestwerte einhalten.

2.1.3 Festigkeitseigenschaften

Die Biegefestigkeit und der Biege-Elastizitatsmodul rechtwinklig zur Plattenebene sowie
die Querzugfestigkeit miissen die in nachstehender Tabelle 1 angegebenen Mindestwerte
einhalten; fir die Dickenquellung gelten die angegebenen Héchstwerte.

Tabelle 1: Mindestwerte der Rohdichte, der Biege- und Querzugfestigkeit sowie des
Biege-Elastizitatsmoduls, Héchstwerte der Dickenquellung

. 1 Biege- Elastizitdts- | Querzug- Dicken-
-~ Rotd/ld;te festigkeit? modul festigkeit® | quellung*
Dicken- g/m N/mm? Biegung? N/mm?
bereich 2
N/mm
P BBxyl | | r:)’Bxyl EBxy| | I EBxyi BZ,tr %
12 mm bis 600 <p<
50 mm e 17,0 2000 0,30 6,5

1 gepriift nach DIN EN 323°
2 gepriift nach DIN EN 310%°
3 gepriift nach DIN EN 3191t
4 gepriift nach DIN EN 3172

Die Werte der Tabelle 1 diirfen bei Priifungen von keinem Plattenmittelwert unterschritten
bzw. fur die Dickenquellung Uberschritten werden.

2.1.4 Weitere Eigenschaften
Die Platten miissen die Anforderungen der "Richtlinie (ber die Klassifizierung und Uber-
wachung von Holzwerkstoffplatten beziiglich der Formaldehydabgabe"!? erfiillen.

Der Messwert der Warmeleitféhigkeit der Platten, ermittelt nach DIN EN 126674, darf den
Wert Ao, = 0,082 W/(m-K) nicht iberschreiten.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung

Fir das In Verkehr Bringen der Holzfaserplatten gilt die Richtlinie Giber die Klassifizierung
und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten beziiglich der Formaldehydabgabe (ngwg
Juni 1994) in Verbindung mit der Verordnung lber Verbote und Beschrankungen ‘des In™
Verkehr Bringens geféhrlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nachydem CI'Ler?Ti

kaliengesetz (Chemikalien-Verbotsverordnung). / L
‘ p \
8 DIN 50014:1985-07 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate Lﬁ De ltse !,m lnai /
2 DIN EN 323:1993-08 Holzwerkstoffe; Bestimmung der Rohdichte fiir Hut
10 DIN EN 310:1993-08 Holzwerkstoffe; Bestimmung des Biege- Elast|Z|tatsmoduls Qd der'“éliég'é“”&/
festigkeit ]
1 DIN EN 319 Spanplatten und Faserplatten; Bestimmung der Zugfestigkeit ?‘Fﬂa;g@guzu’"’
Plattenebene
12 DIN EN 317:1993-08 Spanplatten und Faserplatten; Bestimmung der Dickenquellung nach Wasser-
lagerung

13 "Richtlinie Uber die Klassifizierung und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten beziiglich der Formaldehydabgabe",

veroffentlicht in den "Mitteilungen" des DIBt 06/1994
14 DIN EN 12667:2001-05 Wé&rmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung
des Wdarmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat
und dem Wé&rmestrommessplatten-Gerédt - Produkte mit hohem und mittlerem
Waérmedurchlasswiderstand
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2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

Kennzeichnung

Die Holzfaserplatten sowie deren Lieferscheine miissen vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Darliber hinaus sind die Platten an geeigneter Stelle dauerhaft wie folgt zu kennzeichnen:
Herstellwerk (gegebenenfalls verschlisselt)
Plattentyp
Nenndicke

Beziiglich der Formaldehydabgabe sind die Platten gemaB "Richtlinie lber Klassifizierung
und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten bezliglich der Formaldehydabgabe" (Fassung
Juni 1994) zu kennzeichnen.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Holzfaserplatten mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung nach MaBgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller eine hierfiir aner-
kannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Erkldrung, dass ein (Jbereinstimmungszgrtifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen.

- Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials
— Kontrolle und Priifungen, die wahrend der Herstellung durchzufiihren sind
- Nachweise und Priifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind:

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die Anforderungen
an die Platten gemé&B Tabelle 1 zu priifen sowie die Priffungen nach der "Richtlinie iber
die Klassifizierung und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten beziiglich der Formalde-
hydabgabe"*® durchzufiihren. f =

Dabei sind arbeitstédglich mindestens die Biegefestigkeit und die Querzugfestug}(e|t UL n

bestimmen. J/
Der Elastizitdtsmodul Biegung Egy,, die Dickenquellung und die Rohdichte %I q min-s

destens einmal je Produktionszyklus zu prifen. ?:‘i\f"“zm.“ 3
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3.1

3.2
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen

— Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit libereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mdangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdlber-
wachung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung durchzufiihren und kénnen auch
Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Der Messwert der Warmeleitfahigkeit ist einmal jéhrlich zu prifen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens flinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehdérde vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Flr den Entwurf und die Bemessung von unter Verwendung der Holzfaserplatten "EGGER
DHF - Platten" hergestellten Holzbauteilen gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1052%
bzw. DIN V ENV 1995-1-15 mit NAD® unter Beachtung der Normen DIN 68800-2% und
DIN 68800-3'5, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes
bestimmt ist.

Die Platten diirfen zur Knick- oder Kippaussteifung der Rippen von Holztafelelementen
sowie als aussteifende und mittragende Beplankung von scheibenartig beanspruchten
Tafeln gemdaB DIN 1052% bzw. gemaB DIN V ENV 1995-1-1% in Verbindung mit dem natio-
nalen Anwendungsdokument (NAD)® verwendet werden. Des Weiteren dirfen sie fur die
Lasteinwirkungsdauern "kurz" und "sehr kurz" gemé&B DIN 1052* durch Belastungen senk-
recht zur Elementebene beansprucht werden.

Die Platten dirfen nicht zur Aufnahme und Weiterleitung anderer Lasten in Rechnung
gestellt werden.

Bemessung i
Fir die Bemessung der Holzbauteile gelten die in Tabelle 2 aufgefiihrten cha[aﬁte \ fgﬁ “\
ristischen Werte der Festigkeiten und Steifigkeiten. / “«‘ﬂ\ \
i3 )
DIN 68800-3:1990-04 Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz Deutsches Institut /’j
\\ fiir Bautechnik //
A\ 7 4
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Als Modifikationsbeiwerte kq,,4 und Verformungsbeiwerte kqer Sind die Rechenwerte gemaf
DIN 10524, Tabellen F.1 und F.2, Plattentyp "Faserplatten MBH.LA2 DIN EN 622-3:
2004-07", zu verwenden.

Als Verbindungsmittel sind stiftférmige Verbindungsmittel zu verwenden, fiir die eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Verwendung mit den Holzfaserplatten
"EGGER DHF - Platten" erteilt worden ist. Alternativ sind N&gel, Klammern oder
Schrauben mit einem Durchmesser von bis zu 8 mm verwendbar, die fiir die Verbindung
von Holzwerkstoffen geeignet sind. Fiir diese Verbindungsmittel darf unabhangig von der
Plattendicke der Wert der Lochleibungsfestigkeit mit f,x = 18 N/mm?2 angenommen
werden.

Der Verschiebungsmodul K, ist mit Hilfe von Tabelle G.1 der DIN 10524, Zeilen 4 und 5,
zu ermitteln. Hierbei ist die Rohdichte des Werkstoffs mit p, = 600 kg/m3 anzunehmen.
Flr Holzwerkstoff — Holz - Nagelverbindungen darf vereinfachend Gleichung (226) der
DIN 1052* verwendet werden. Als Faktor A darf der Wert A = 1,0 angesetzt werden,
sofern die erforderliche Dicke t..q gemdB Tabelle 3 eingehalten ist.

Verbindungsmittel in der Beplankung dirfen nicht auf Herausziehen bzw. auf Durchzug
des Kopfes beansprucht werden.

Tabelle 2: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte fiir die Holzfaser-
platten "EGGER DHF - Platten" in N/mm?

Holzfaserplatten Nenndicke der Platten
"EGGER DHF - Platten" 12 mm bis 20 mm
Scheibenbeanspruchung
Biegung ik 11
Zug Fro 11,7
ft .00,k
Druck feox 9,6
fc,90,k
Abscheren fu k 3,4
Elastizitatsmodul Biegung Erm,mean 2000
Elastizitatsmodul Zug Eo,mean 2100
Elastizitatsmodul Druck Eoo,mean 2000
Schubmodul Gisean 600
Plattenbeanspruchung
Biegung fn k 19
Schub vk 1,1
Elastizitdtsmodul Biegung | Em mean 3000
Schubmodul Gmean 100

Tabelle 3: Wert des Faktors A in Gleichung (226) der Norm DIN 1052% und Wert der
erforderlichen Holzwerkstoffdicken fir die Holzfaserplatten "Egger DHF -

Platten"
Faktor A in Erforderliche Dicke tyq flr auBen Erforderliche Dicke teq fUr
Gleichung (226) liegende Platten (einschnittige innen liegende Platten (zwei- .
Verbindung) schnittige Verbindung) _~f~ =
1,0 6xd 4 xd if
d = Durchmesser des Verbindungsmittels //

Deutsches Institut

fiir Bautechnik V/ §

\ 33 o ;Vd
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3.3

Schéapel

16

Brand- und Warmeschutz
Die Holzfaserplatten sind ein normalentflammbarer Baustoff, Baustoffklasse B2 nach
DIN 4102-1%S,
Beim rechnerischen Nachweis des Wdrmedurchlasswiderstandes gilt fur die Holzfaser-
platten "EGGER DHF - Platten" folgender Bemessungswert der Warmeleitféhigkeit:

A =0,10 W/(m-K)
Die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl ist mit p = 11 anzunehmen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Bei der Ausfihrung von Wand- und Dachtafeln unter Verwendung von Holzfaserplatten
"EGGER DHF - Platten" sind die Normen DIN 10524 und DIN 68800-23 zu beachten.

Die Verbindung der Holzfaserplatten an Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Balken-
schichtholz und Furnierschichtholz darf nur mit den in Abschnitt 3.2 genannten Verbin-
dungsmitteln erfolgen.

Beim Transport, bei der Lagerung, bei der Montage von Bauteilen und bei Rohbauten
unter Verwendung dieser Holzfaserplatten ist durch geeignete MaBnahmen sicherzu-
stellen, dass sich der Feuchtegehalt der Platten durch nachteilige Einflisse, z. B. aus
Bodenfeuchte, Niederschldgen sowie infolge Austrocknung, nicht unzutréglich verandert.

Wahrend der Bauphase sind als tragend nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung verwendete DHF - Platten unverziiglich vor Niederschlag zu schiitzen.

DIN 4102-1:1988-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen



