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Seite 2 des Bescheids vom 1. Februar 2008 tiber die Erganzung und Verldngerung der
Geltungsdauer der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-566 vom 15. Januar 2007

ZU |I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt

erganzt.

Abschnitt 1 wird wie folgt ersetzt:

1

11

1.2
1.2.1

1.2.2

Henning

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

"EUROSTRAND® OSB 4 TOP" sind 8 mm bis 40 mm dicke, dreischichtige OSB-Flach-
pressplatten, die aus Uberwiegend grofen, richtungsorientierten Flachspanen (Strands)
bestehen und mit einem PMDI-Klebstoff in den Deckschichten sowie in der Mittelschicht
verklebt sind.

Die Einzelschichten der Platte sind symmetrisch zur Plattenmittelebene angeordnet, wobei
die Spane der Aulenschichten langsorientiet und die der Mittelschicht querorientiert
gestreut sind.

Anwendungsbereich

Die OSB-Platten "EUROSTRAND® OSB 4 TOP" durfen fur alle Bauteile verwendet werden,
die nach DIN 1052! bemessen und ausgefiihrt werden.

Die Bemessung der Bauteile darf auch nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 - Eurocode 5
- Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Allgemeine Bemessungsregeln,
Bemessungsregeln for den Hochbau- in Verbindung mit dem nationalen Anwen-
dungsdokument (NAD) "Richtlinie zur Anwendung von DINV ENV 1995-1-1", Ausgabe
Februar 1995, erfolgen.

Die Anwendbarkeit der zitierten Normen zur Bemessung richtet sich nach den Technischen
Baubestimmungen der Lander. Die Bauordnungen der Lander, besonders der Passus ent-
sprechend § 3(3) der Musterbauordnung?, bleiben unberuhrt.

"EUROSTRAND® OSB 4 TOP" darf fir alle Ausfuhrungen verwendet werden, bei denen die
Verwendung von Holzwerkstoffen der Holzwerkstoffklasse 20 und 100 gemaf} DIN 68800-2:
1996-05 - Holzschutz, vorbeugende bauliche Maflnahmen im Hochbau — in den geltenden
Technischen Baubestimmungen erlaubt ist.

Dies entspricht den Nutzungsklassen 1 und 2.
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Es gelten die Technischen Baubestimmungen .
DIN 1052-1 bis —3:1988-04 — Holzbauwerke - mit den dazugehérigen Anderungsblattern A1:1996-10,
DIN 1052:2004-08 — Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken -

Musterbauordnung, Fassung 2002; veréffentlicht in: "Bauaufsichtliche Mustervorschriften der Argebau”, Beuth-
Verlag
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

P Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bavaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "WVom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ké&nnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

"EUROSTRAND® OSB 4 TOP" sind 8 mm bis 40 mm dicke, dreischichtige OSB-Flach-
pressplatten, die aus Uberwiegend groflen, richtungsorientieten Flachspanen (Strands)
bestehen und mit einem PMDI-Klebstoff in den Deckschichten sowie in der Mittelschicht
verklebt sind.

Die Einzelschichten der Platte sind symmetrisch zur Plattenmittelebene angeordnet,
wobei die Spane der Aulenschichten ldngsorientiert und die der Mittelschicht querorien-
tiert gestreut sind.

1.2 Anwendungsbereich
1.2.1 Die OSB-Platten "EUROSTRAND® OSB 4 TOP" dirfen fur alle Bauteile verwendet
werden, die nach DIN 1052' bemessen und ausgefihrt werden.

Die Bemessung der Bauteile darf auch nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 - Eurocode 5
- Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Allgemeine Bemessungs-
regeln, Bemessungsregeln fur den Hochbau — in Verbindung mit dem nationalen Anwen-
dungsdokument (NAD) "Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995-1-1", Ausgabe
Februar 1995, erfolgen.

1.2.2 "EUROSTRAND® OSB 4 TOP" darf firr alle Ausfilhrungen verwendet werden, bei denen
die Verwendung von Holzwerkstoffen der Holzwerkstoffklasse 20 und 100 gemé&iR
DIN 68800-2:1996-05 - Holzschutz, vorbeugende bauliche Malknahmen im Hochbau - in
den geltenden Technischen Baubestimmungen erlaubt ist.

Dies entspricht den Nutzungsklassen 1 und 2.

2 Bestimmungen fiir "EUROSTRAND® OSB 4 TOP"

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Fur die Verklebung von "EUROSTRAND® OSB 4 TOP" ist fur die Deckschichten und fir
die Mittelschicht ein PMDI-Klebstoff zu verwenden.

Die Rezeptur des Klebstoffes ist beim DIBt zu hinterlegen.

Die Verwendung anderer als der beim DIBt hinterlegten Klebstoffe bedarf der Zustimmung
des DIBt.

2.1.2 Das Spanmaterial muss vorwiegend aus Nadelholzspdnen der Holzart Kiefer bestehen.

2.1.3 Die Rohdichten miissen in Abhdngigkeit von der Plattendicke mindestens die in der
Tabelle 1 angegebenen Werte (5 %-Fraktilwerte) einhalten.
214  Fir die zulassigen Dickentoleranzen gelten die Grenzabmafte nach DIN EN 300:1997-06.

2.1.5 Die Biegefestigkeit und der Biege-Elastizitatsmodul rechiwinklig zur Plattenebene sowie
die Querzugfestigkeit missen die in nachstehender Tabelle 1 angegebenen Mindestwerte
ginhalten. Diese Werte sind 5 %-Fraktilwerte. Sie sind bei Prifungen statistisch nachzu-
weisen.

Fur die Dickenquellung gilt der angegebene Hochstwert.

Es gelten die Technischen Baubestimmungen ) l _
- DIN 1052-1 bis —3:1988-04 — Holzbauwerke - mit den dazugehérigen Anderungsblittern B 13@e6cho; 1ostitut |
- DIM 1052:2004-08 — Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken -

ITEGI.K
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Tabelle 1: Mindestwerte der Rohdichte, der Biegefestigkeit und des Biege-Elastizitats-

moduls rechtwinklig zur Plattenebene sowie der Querzugfestigkeit, Hochst-
wert der Dickenguellung

Dicken- Rohdichte! Biegefestigkeit | Elastizitatsmodul | Querzug- Dicken-
bereich rechtwinklig zur Biegung rechitw. z. festigkeit® quellung?®
Plattenebene? Plattenebene?
kg/m® N/mm? N/mm? N/mm? %
mm EHI&' || BB.EJ!'_.L Eay || Ers;n'
8 his 10 640 36 23 5600 2700 017 =12
=10 his <18 620 33 20 5300 2500 0,16 <10
18 bis 25 620 Y 18 5200 2300 013 =10
=25 his 30 600 29 16 | 5000 2100 0,10 <10
=30 his 40 600 25 15 4800 1900 0,08 <10
|
1 gepriift nach DIN EN 323
2 qepniift nach DIN EN 310 (kleinformatige Probekérper)
3 geprift nach DIN EN 1087-1 + DIN EN 300 Anhang A
4 gepriift nach DIN EN 317

216 Die Platten mussen die Anforderungen der "Richtlinie Gber die Klassifizierung und Uber-
wachung wvon Holzwerkstoffplatten beziglich der Formaldehydabgabe” (Fassung
Juni 1924) erfilllen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung

Fur das Inverkehrbringen unbeschichteter und beschichteter Platten "EUROSTRAND™
OSB 4 TOP" gilt die Richtlinie Gber die Klassifizierung und Uberwachung von Holzwerk-
stoffplatten bezlglich der Formaldehydabgabe (Fassung Juni 1994) in Verbindung mit der
Verordnung Gber Verbote und Beschrankungen des In Verkehr Bringens gefahrlicher
Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien-Ver-
botsverordnung).

2.22  Kennzeichnung

‘:EURDSTRANDE OSB 4 TOP" oder deren Lieferscheine mussen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberginstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.
Dariiber hinaus sind die Platten an geeigneter Stelle dauerhaft wie folgt zu kennzeichnen:
Herstellwerk (gegebenenfalls verschlisselt)
Plattentyp
Nenndicke
Beziglich der Formaldehydabgabe sind die Platten gemaft "Richtlinie Gber Klassifizierung

und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten beziiglich der Formaldehydabgabe" (Fassung
Juni 1994) zu kennzeichnen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
231  Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung von "EUROSTRAND® OSB4 TOP" mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werksewgenen
Produktionskontrolle und einer regelméRigen Fremdilberwachung emschlleﬂ.lmi___
Erstprifung nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. '

SO O
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232

2.3.3

SR 00

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdilberwachung einschlielk-
lich der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller eine hierflr aner-
kannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren, Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuieriche Uberwachung der Produkiion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
Malnahmen einschlielfen:

— Beschreibung und Uberprifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Kontrolle und Prifungen, die wahrend der Herstellung durchzufihren sind
~— Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufuhren sind

Es sind mindestens je Arbeitsschicht an einer Platte je hergestelltem Dickenbe-
reich die Rohdichie, die Biegefestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene, die Quer-
zugfestigkeit und die Dickengquellung zu bestimmen.

Daruber hinaus sind einmal wdchentlich die Prifungen nach der "Richtlinie ber
die Klassifizierung und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten bezuglich der
Formaldehydabgabe" durchzuflhren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
— At der Konfrolle oder Prifung
Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukis
Ergebnis der Kontrollen und Prifungen
— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
(berwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut for Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
Matnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Mach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziiglich
zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung durchzuflhren, und es kénnen
auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Pri-

fungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Zuséatzlich zu den Prifun-
gen nach Abschnitt 2.3.2 dieses Bescheids ist bei der Fremdiiberwachung zu priifen:
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a) Elastizitétsmodul
b) Herstellungskenndaten und ldentitat der Bindemittel
¢} Kennzeichnung

Die Ergebnisse der Zerifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtshehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Allgemeines

3.1.1  Fur Entwurf und Bemessung von Holzbauteilen unter Verwendung wvon
"EUROSTRAND® OSB 4 TOP" gelten die Bestimmungen fir Flachpressplatten fir das
Bauwesen nach DIN 68763:1980-09 in den Normen DIN 1052-1 bis -3:1888-04, soweit in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichis anderes bestimmt ist.

3.1.2  Entwurf und Bemessung von Bauteilen darf unter Beachtung der in Tabelle 3 aufgeflhrten
charakteristischen Werte der Festigkeiten und Steifigkeiten auch nach DIN 1052:2004-08
oder nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 — Eurocode 5 - in Verbindung mit dem Nationa-
len Anwendungsdokument (NAD) erfolgen.

3.2 Entwurf und Bemessung
3.21 Bemessung nach DIN 1052-1 bis -3:1988-04

3.21.1 Fur Standsicherheitsnachweise sind die zuldssigen Spannungen und Rechenwerte
gemal Tabelle 2 zu verwenden.

fahs =R =
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Tabelle 2.  Zuldssige Spannungen und Rechenwerte fir "EUROSTRAND® OSB 4 TOP"
in MM/m?
Zur Spanrichtung der Deckschicht
parallel I rechtwinklig
Menndicke der Platten in mm
Artder Beanspruchung | g | »qg | 18 |>25|>30| 8 | >10| 18 =>25 =30
bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis
10 <18 | 25 30 40 10 <18 25 30 40
Zulédssige Spannungen
Plattenbeanspruchung
Biegung |
ZWoey | 72 | 66 | 6.2 58 50 | 46 | 40 | 3,6 | 3,2 | 3,0
Druck zul o, 2,0 2,0
Schub \zulty | 04 | 0,3 04 | 0,3
|
Scheibenbeanspruchung
Biegung zZulog, | 4.8 | 46 | 40 34 38 36 | 34 3,2
zuloz, | 28 | 26 | 26 2.4 2,2 N
o=30° 2!2 2!'2 2:4 2!2
2ug a=a5° | 20 | 2,0 | 22 2,0
=60" 18 | 1,8 | 1,8 1,8
Druck zuloox | 43 | 45 | 40 | 35| 33 | 37 | 35 | 35 | 34 | 3.2
Schub zul Tay 2!2 zlu 1!5 212 2!“ 1!5
Rechenwerte
Plattenbeanspruchung
Elastizitadtsmodul 7000 6000 3000
Bi Esxqy
iegung
160 140 160 140
Schubmodul G,.
Scheibenbeanspruchung
Elastizitatsmodul | = | 4400 | 4200 4000 3400 | 3200 3000
Biegung )
Ezx 4300 4000 3200
Elastizitatsmodul | « = 30° 3400 3200
ZUQ o= 45ﬂ 2900 IEDG
= 60° 2900 2700
Druck Eox 0 _ 00 _
Schubmaodul 'EGIY 1500 1300 | 1200 1500 ‘ 1300 | 1200
Sonstige Kennwerte ﬂ‘ r"" P
i : b E...'I ‘\".\
Lochleibungs- | y/ Rerifi ;
festigkeit sl 8,0 7,0 8,0 il ] \\
‘:‘.\I}f'11lilijlt‘.~ fnstitut
.'z&ﬁ;ﬁir Bautechani |
3965 0 S g g
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3.2.1.2 Die zul3dssigen Belastungen der Verbindungsmittel in "EUROSTRAND® OSB 4 TOP" sind
nach DIN 1052-2 bzw. nach der fir das jeweilige Verbindungsmittel erteilten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu ermitteln.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

- Die zulassige Belastung von Nageln und Klammern in den Seitenfldchen ist nach
DIN 1052-2:1988-04 zu bestimmen, und zwar bei einer Beanspruchung

« rechtwinklig zur Verbindungsmittelachse nach Abschnitt 6, 7 und 8 der Norm,

¢ in Schaftrichtung nach Abschnitt 6.3 und 8.5 der Norm.
Bei einer Beanspruchung auf Kopfdurchziehen durch "EUROSTRAND® OSB 4
TOP" der Dicke t 2 20 mm betragt die zuldssige BelastungzulN, - 6-¢2. Fiir
geringere Plattendicken bis t = 12 mm ist die zuldssige Belastung mit /20 abzu-
mindern.

- Die zuldssige Belastung von Néageln und Klammern in den Schmalfléchen ist nach
DIN 1052-2:1988-04 zu bestimmen, und zwar bei einer Beanspruchung

e rechtwinklig zur Verbindungsmittelachse und rechtwinklig zur Plattenebene mit
den um 20 % abgeminderten Werten nach Abschnitt 6 und 7 der Norm.

Betragt der Abstand a des am weitesten entfernten Verbindungsmittels vom
beanspruchten Rand weniger als 70 % der Dicke des Bauteils aus "EURO-
STRAND® OSB 4 TOP", ist eine Querzugverstirkung mit selbstbohrenden Voll-
gewindeschrauben durchzufihren.

+« rechtwinklig zur Verbindungsmittelachse und in Plattenebene mit den um die
Halfte abgeminderten Werten nach Abschnitt 6 und 7 der Norm,

¢ in Schaftrichtung nach Abschnitt 6.3 der Norm nur fir Klammem und Sonder-
nagel mit einem um die Halfte abgeminderten Bz-Wert.

- Die zuldssige Belastung von Schrauben in den Seitenflichen ist nach der fur die
Schraube erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder nach DIN 1052-2:
1988-04 zu bestimmen, und zwar bei einer Beanspruchung

+ rechitwinklig zur Schraubenachse nach Abschnitt 8 der Norm,
s in Schaftrichtung nach Abschnitt 9.4 der Norm.

Bei einer Beanspruchung auf Kopfdurchziehen durch "EUROSTRAND® OSB 4
TOP" der Dicke t = 20 mm betragt die zuldssige BelastungzulN, — 6-dZ.

- Die zulassige Belastung von Schrauben in den Schmalfldchen ist nach der fur die
Schraube erteilien allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder nach DIN 1052-2:
1888-04 zu bestimmen, und zwar bei einer Beanspruchung

o rechtwinklig zur Schraubenachse und rechtwinklig zur Plattenebene mit den um
20 % abgeminderten Werten nach Abschnitt 9 der Norm bzw. nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung. Betragt der Abstand a des am weitesten entfernten
Verbindungsmittels vom beanspruchten Rand weniger als 70 % der Dicke des
Bauteils aus "EUROSTRAND® OSB 4 TOP", ist eine Querzugverstarkung mit
selbstbohrenden Vollgewindeschrauben durchzufiihren.

+ rechtwinklig zur Schraubenachse und in Plattenebene mit den um die Hilfte
abgeminderten Werten nach Abschnitt 9 der Norm bzw. nach allgemeiner bau-
aufsichilicher Zulassung,

e in Schaftrichtung nach Abschnitt 9.4 der Norm bzw. nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung mit einem um ein Drittel abgeminderten Bx-Wert,

- Die zuldssige Belastung von Stabdibeln in den Seitenflachen ist nach DIN 1052-2:

1888-04, Abschnitt 5, wie fur Flachpressplatten nach DIN 68763 zu hestlmme

3.22 Bemessung nach DIN 1052:2004-08 bzw. nach DIN V ENV 1995-1-1 mit NAD

3.2.2.1 Fdir die Bemessung von Bauteilen gelten die in Tabelle 3 aufgefihrten charak'
Werte der Festigkeiten und Steifigkeiten. '

e%

.
\. Deuntsches [nstitut
;e Bau LLL:‘ilmk 4

arz60.06
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Als Modifikationsbeiwerte kn.¢ und Verformungsbeiwerte ke sind die Rechenwerte
gemafs DIN 1052:2004-08, Tabellen F.1 und F.2, zu verwenden.

Tabelle 3: Charakteristische Festigkeitskennwerte und Steifigkeiten in MN/m?
Zur Spanrichtung der Deckschicht
parallel I rechtwinklig
Nenndicke der Platten in mm

8 |=10| 18 |=25|=30] 8 | =10 | 18 | =25] =30

his bis | bis bis | bis 40| bis bis bis bis bis

10 <18 25 30 10 <18 25 30 40

Festigkeitskennwerte
Plattenbeanspruchung
Biegung s 25 20 15
Druck f;-_ ank 10 10
Schub fuk 1,6 16
Scheibenbeanspruchung
Biegung Fnok 24 22 ‘ 20 18 17 ‘ 15
Zug [ £y 12 10 10
[ T
Druck o 19 17 | 15 16 | 15 | 14
Schub Fuk 9 8 | 6 9 8 ’ 3
I
Steifigkeitskennwerte
Plattenbeanspruchung
e |

Siegung Em.rmean 0 6000 3000
Schubmodul | Greer 160 140 160 140
Scheibenbeanspruchung
Elastizitatsmodu | E. ... | 4400 | 4200 4000 3400 (3200 3000
Biegung E |
Elastizitatsmodul | g 4300 4000 3200
Zug AT |
Elastizitatsmodul )
" Ev mnar 4300 4000 3200
Schubmodul Giman 1500 1300 1200 1500 1300 | 1200

3.2.22 Die Bemessungswerte der Tragfahigkeit der Verbindungsmittel in "EUROSTRAND"
QOSB 4 TOP" sind nach DIN 1052:2004-08, DIN V ENV 1995-1-1 mit NAD bzw. nach der
fur das jeweilige Verbindungsmittel erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu

AFEGR0E

ermitteln.

i
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3.3
3.3.1

379606

Im Einzelnen gilt Folgendes:

- Der Bemessungswert der Tragfahigkeit von Nageln, Klammern, Schrauben und
Stabdibeln in den Seitenflachen ist nach DIN 1052:2004-08 oder DIN V¥ ENV 1995-

1-1 mit NAD zu bestimmen, und zwar bei einer Beanspruchung

» rechtwinklig zur Verbindungsmittelachse mit charakteristischen Werten der

Lochleibungsfestigkeit in Nfmm?

fur nicht vorgebohrte Locher: f,=65-d™ %
fur vorgebohrte Lécher: f,, = 50.d .17

Hierin ist d der Verbindungsmitteldurchmesser in mm und t die Plattendicke in

mm.

= in Schaftrichtung mit einem charakteristischen Wert des Ausziehparameters

fur glattschaftige Nagel. fig =2 Nfmm?
fur Sondernagel der Tragfahigkeitsklasse I: fyp =3 Nfmm?2
fur Klammern und Sondernégel der Tragfahigkeitsklasse Il:  f; =4 Nfmm?
fur Sondernagel der Tragfahigkeitsklasse III: fix=5 Nfimm?
ftr Schrauben: fy =10 Nfmm?.

Bei einer Beanspruchung auf Kopfdurchziehen von Nageln oder Schrauben
durch "EURCSTRAND® OSB 4 TOP" der Dicke t = 20 mm betragt der charak-

teristische Wert des Kopfdurchziehparameters in Nfmm?2: f,.=15-df

Hierin ist d, der Kopfdurchmesser in mm. Fir geringere Plattendicken bis t = 12
mm ist der charakteristische Wert des Kopfdurchziehparameters mit t/20

abzumindern.

- Der Bemessungswert der Tragfahigkeit von Nageln, Klammern und Schrauben in
den Schmalflichen ist nach DIN 1052:2004-08 oder DIN V ENV 1995-1-1 mit NAD

zu bestimmen, und zwar bei einer Beanspruchung

= rechtwinklig zur Verbindungsmittelachse und rechtwinklig zur Plattenebene mit

charakteristischen Werten der Lochleibungsfestigkeit in N/mm?

fur nicht vorgebohrte Licher: fyo= 52-d°7 4%,

fur vorgebohrte Lécher: £, =40.-d"

. ttl_'/

Hierin ist d der Verbindungsmitteldurchmesser in mm und t die Plattendicke in

mm.

Betragt der Abstand a des am weitesten entfernten Verbindungsmittels vom
beanspruchten Rand weniger als 70 % der Dicke des Bauteils aus
"EUROSTRAND® 4 TOP", ist eine Querzugverstérkung mit selbstbohrenden

Vollgewindeschrauben durchzufiihren.

» rechtwinklig zur Verbindungsmittelachse und in Plattenebene mit charakteristi-

schen Werten der Lochleibungsfestigkeit in Nf/mm?

fur nicht vorgebohrte Lécher: fp=16-d™7 1%
fur vorgebohrte Locher: fo=12.d%.t%2

e in Schaftrichtung fur Schrauben, Klammern und Sonderndgel mit einem

charakteristischen Wert des Ausziehparameters

fur Sondernagel der Tragféhigkeitsklasse I: f1x= 2 Nimm?
fur Klammern und Sondernagel der Tragfahigkeitsklasse Il f, = 2,5 Nfmm?
fir Sondernagel der Tragfahigkeitsklasse Ill: fi = 3,5 N/fmm?
fur Schrauben: fix= 8 N/fmm=2.

Brandschutz sowie bauphysikalische Angaben

Hinsichtlich des Brandverhaltens und der Warmeleitfahigkeit gelten die Angaben in

DIN EN 13986, Tabelle 8 und Tabelle 11, in Verbindung mit DIN V 20000-1 sowije”
Spanplatten (Flachpressplatten fur das Bauwesen} nach DIN 68763 getroffepen FE&{?@—
4

gungen in den Normen DIN 4108 bzw. DIN 4102.

-d-
L

'.I.I_Jl.‘:_ii.-il'.l_:‘:-i Inztitut
fiir Bau rx-:.'n"l/

\____ o

)
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3.32 Der rechnerische Nachweis eines mdglichen Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3:
2001-07 ist mit der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p = 200 zu fihren.

3.3.3 FuUr die Langenanderung in Plattenebene durch Zu- und Abnahme der relativen Luft-
feuchte um 20 % (Schwind- und Quellmald) ist der Wert 0,05 % zu Grunde zu legen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 For die Ausfihrung von Verbindungen zwischen "EUROSTRAND® OSB 4 TOP" unter-
einander sowie "EUROSTRAND® OSB 4 TOP" und Voliholz bzw. Brettschichtholz gilt
DIN 1052-1 und -2.

Die Mindestabsténde der Verbindungsmittel in den Seitenfldchen von "EUROSTRAND®
OSB 4 TOP" sind nach DIN 1052-2, DIN ¥V ENV 1985-1-1 mit NAD bzw. nach der fiir das
jeweilige Verbindungsmittel erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wie fir
Bau-Furniersperrholz zu ermitteln.

Die Mindestabstdnde der Verbindungsmittel in den Schmalflachen von "EUROSTRAND®
OSB 4 TOP" betragen fir Nagel, Schrauben und Stabdiibel unabhéngig von der Span-
richtung der Deckschicht:

Mindestabstand untereinander in Plattenebene: a; = 12 d
Mindestabstand untereinander rechtwinklig zur Plattenebene: a, = 5d
Mindestabstand vom Rand in Plattenebene: a;= 15d
Mindestabstand vorn Rand rechtwinklig zur Plattenebene: A4 = 5d

Die Mindestabstande der Klammern in den Schmalfldchen von "EUROSTRAND® OSB 4
TOP" betragen unabhangig von der Spanrichtung der Deckschicht:

Mindestabstand untereinander in Plattenebene: a; = 35d
Mindestabstand untereinander rechtwinklig zur Plattenebene: a, = 5d
Mindestabstand vom Rand in Plattenebene: 8y = 354
Mindestabstand vom Rand rechtwinklig zur Plattenebene: ay = 5d

4.2 Klebeverbindungen zwischen "EUROSTRAND® OSBE 4 TOP" einschlieflich von Seiten-
flachen geschliffener Platten untereinander sowie zwischen "EUROSTRAND® OSB 4
TOP" und Voll- bzw. Brettschichtholz darfen nur Klebstoffe verwendet werden, die die
Prifung nach DIN 68141:1995-08 mit DIN EN 301:1992-08 sowie DIN EN 302-1 bis —4:
1892-08 hestanden haben und dem Klebstofftyp | nach EN 301 entsprechen.

Klebeverbindungen mit ungeschliffenen Seitenflachen sowie mit Schmalflichen wvon
"EUROSTRAND® OSB 4 TOP" sind nur bei der Verwendung der Klebstoffe Collano
Purbond HB 110, HB 440 und HB 530 zulassig.

Klebeverbindungen durfen dariber hinaus nur von Betrieben ausgefuhrt werden, die den
Nachweis der Eignung zur Herstellung geklebter tragender Holzbauteile nach DIN 1052-1:
1888-04, Abschnitt 12 und Anhang A, oder gemal DIN 1052:2004-08, Abschnitt 14 und
Anhang A, erbracht haben.

Klebeverbindungen dirfen nur werksseitig hergestellt werden.

379506
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